
Grossratsaal mit mehrstufigen Leuchtern

RATHAUS BERN 
MIT NEUEM 
DEZENTEM 
LICHTKONZEPT
DENKMALGESCHÜTZTES HISTORISCHES GEBÄUDE WURDE SANIERT
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BERNER RATHAUS

Im Schweizer Berner Rathaus wird seit 
dem 15. Jahrhundert Politik gemacht. 600 
Jahre heisst für ein denkmalgeschütz-
tes historisches Gebäude auch, dass es 
regelmässig saniert werden muss. 2016 
wurde auch das Licht neu bedacht und in 
die acht Millionen Sanierung eingeplant. 
Skulpturendekorationen in den Seitenflügeln 
ebenso wie Fresken von Gustav Pauli sind 
heute unter anderem besser visuell sichtbar 
geworden. Das dezente Lichtkonzept von 
vogtpartner mit grossen Pendelleuchten 
und kleinen versteckten Fokus LED-Leuch-
ten machen das möglich. Die massge-
schneiderten Pendelleuchten produzierte 
Leuchtenhersteller MOOS licht ag Luzern.

Text: Thea Lenning  |  Fotos: lichgestaltende ingenieure vogtpartner, Marc Uebersax

LICHTMARKT

Zwischen 1406 und 1415 erbaute der 
Kanton Bern das historische Rathaus. 

Der massive Steinbau mit Gewölbestruktu-
ren in Gängen und Sitzungszimmern ist seit 
600 Jahren politisches Zentrum von Stadt 
und Kanton Bern. Der Grosse Rat, das 
kantonale Parlament, kommt darin fünfmal 
jährlich zur Abhaltung der öffentlichen 
Sessionen zusammen, erkennbar an der 
Berner Fahne auf dem Dach. In den vielen 
verschiedenen Sitzungszimmern tagt die 
Kantonsregierung, der Regierungsrat, der 
Stadtrat sowie die evangelisch-reformierte 
Kirche des Kanton Bern. Somit bildet das 
Rathaus das politische Zentrum von Stadt 
und Kanton Bern. Das bereits 600-jährige 
Gebäude wurde letztmals von 1940 bis 
1942 umfassend saniert.
2016 sprach der Grosse Rat einen Kredit 
von 7‘85 Millionen Franken für eine Teil-
sanierung. Insbesondere sollten das grosse 
Dach, die Fassaden und Fenster saniert, die 
haustechnischen Anlagen erneuert sowie 
Brandschutz und Sicherheit verbessert wer-
den. Weiter sollten diverse Sitzungszimmer, 
der Grossratssaal und die Rathaushalle mit 
zeitgemässer Konferenz- und Präsentati-
onstechnik ausgestattet werden.
Das Architektur-Team der 3B Architekten 
AG brachte dem historischen Bestand 
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Leuchtenträger
Aluminium U-Profil

Tragrohr von innen Festgeschraubt
mit Hohlschraube

C 1 : 5

setlicher Spot 50° 
dreh und schwenkbar

Pos.4.2 mit seitlichen Spots

Rechteckrohre Glas innen Sandgestrahlt
Wärmebehandelt

interne Kabelführung entfernbar
mit Steckverbindern

Mantel aus 2mm Aluminiumblech eloxiert
Stossfugen spaltlos eingepasst und Lichtdicht

Einbauspots 40°

Leuchtenspezifikationen                                   

Anschlussspannung               230 VAC / 50 Hz
Nennleistung                          1/19 W 

Leuchtmittel                           LED
Lichtfarbe                               4000 K
Farbwiedergabeindex          Ra >80
Gesamtlichtstrom                  1915 lm
Anschlussleistung                   18.5 W
Direktanteil / Indirektanteil   93% / 7%
Lichtausbeute                       103.5 lm/W

Betriebsgerät                         LED-Konverter
Steuerung                              Dali

Leuchtenspezifikationen                                   

Anschlussspannung               230 VAC / 50 Hz

Leuchtmittel                           LED (nach Zhaga Norm)
Farbwiedergabeindex          Ra >80  (optional Ra>90)
Direktanteil / Indirektanteil   73% / 27%
Lichtausbeute total               > 110 lm/W

Oberflächen                         Eloxiert, geschliffen, gebürstet (E4), zylindrisches/lineares Schliffbild

Betriebsgerät                         LED-Konverter, integriert
Steuerung                              Dali, Stromdimmung flackerfrei 1-100%, drei/vier separate Kreise

Wartung                                                            

Sämtliche Leuchtmittel können durch lösen von Schraubvebindungen zugänglich gemacht 
werden.
Die drei äusseren Körper können nach Entfernen der oberen Abdeckung von den 
Trägerrohren gelöst und entfernt werden. 
Die inneren Glaskörper werden Schrittweise durch lösen der Rohrflansche entfernt.

Sonstiges                                                            

Oberflächenvariante           Lackiert, Stossfugen nicht sichtbar

Position Anschlussleistung 
total max. [W]

Anzahl Spots á 
650lm, 3000K

Indirektlicht 
3000K [lm]

Glasschirm 
3000K [lm]

setliche Spots
3000K [lm]

4.1 300 36 (23400lm, 192W) 8800 (87W) 2000 (21W) -
4.2 315 dito dito dito 1950 (15W)

ISO 9001 zertifiziert
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Objekt, Rathaus Bern

Material
Farbe : BWB-Bausilber 7 (E4)

1/1
Blatt

Allgemeintoleranzen
nach ISO 2768-m
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Die Rathaushalle wurde mit Ringleuchten (Durchmesser von 2,2 Meter) bestückt.
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grösstmöglichen Respekt entgegen und 
plante die Zusammenarbeit mit der Denk-
malpflege. Ziel war eine Verlängerung des 
Lebenszyklus. Das Lichtdesign planten die 
lichtgestaltenden Ingenieure vogtpartner 
aus Winterthur und MOOS lieferte die 
verschiedenen Leuchten welche das alte 
Rathaus in neuem Licht glänzen lässt.

Sonderleuchten nach Mass
Die bestehende Beleuchtungsanlage im 
Grossratsaal wurde durch neue, mehrstufi-
ge Leuchter ersetzt. Durch die LED-Tech-
nik wird ein grosser Teil der bisher 
benötigten Energie eingespart. Durch die 
indirekte Beleuchtung kommt die Struktur 
der Holzdecke wieder zum Vorschein. Der 
Ratsbetrieb wird durch blendfreies und 
sauber verteiltes Direktlicht unterstützt. 
Das monumentale Wandbild von Karl 
Walser wird durch seitlich in die Leuchter 
eingebaute LED-Spots diskret in Szene 
gesetzt.

In der Rathaushalle, die für viele reprä-
sentative Anlässe benutzt wird, wurden 
schlichte Ringleuchten mit einem Durch-
messer von 2,2 Meter als Grundbeleuch-
tung gewählt. Die diskrete Erscheinung 
der Leuchten und das perfekt entblendete 
Licht lässt die Halle in ihrer eigenen 
Schönheit erstrahlen. Die Deckenbalken 
erhalten durch das Licht nun die entspre-
chende Aufmerksamkeit.
Für die Sitzungszimmer wurde ein einheit-
liches Lichtkonzept mit etwas massiveren 
Ringleuchten gewählt. Durch den gut be-
messenen ID-Anteil werden die Räume in 
ihrer ganzen Pracht präsentiert. Die Wahl 
von blendfreien Downlights garantiert 
einen Sitzungsbetrieb mit hervorragendem 
Sehkomfort. Ein hohes Augenmerk wurde 
auf die Qualität der Alu-Ringe gelegt. Die 
gleichmässige Struktur der gebürsteten und 
eloxierten Oberflächen lässt die Leuchten 
vornehm zurückhaltend erscheinen.
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DATEN
Bauherren: Stadt Bern

Architekten:  3B Architekten AG

Lichtplanung:  vogtpartner, Winterthur

Leuchtenhersteller: MOOS licht ag



LICHTMARKT

  4
50

  
  L

 v
ar

ia
be

l  

  1000  

  1
00

  

  80  

C

Pos. 1.2

  1
05

0 
 

  L
 v

ar
ia

be
l  

  2200  

Pos. 1.1

Explosionsansicht Pos.1.2 M1:10

Abdeckring mit Reflektor, zweiteilig
von hinten lösbar, Befestigung von 

vorne nicht sichtbar

C 1 : 5

Blechsegmente und gerundete 
Winkelpofile zu stabilem Leuchten-
träger zusammengefügt

Aluminiumreflektor beschichtet
Effizienz >95%

Mantelring verklebt mit Leuchtenträger

Baldachin aus Aluminium eloxiert
mit Anschlussklemme

Pendelzentrierring Aluminium eloxiert
mit Arretierschrauben

Mantelring aus 2mm Aluminiumblech eloxiert
BWB-Bronze 21 (E4)

eine/zwei Stossfuge(n) (Pos.1.2/1.1)
Spaltlos eingepasst und Lichtdicht

Einbauspot 40° Abstrahlwinkel

Leuchtenspezifikationen                                   

Anschlussspannung               230 VAC / 50 Hz

Leuchtmittel                           LED (nach Zhaga Norm)
Farbwiedergabeindex          Ra >80  (optional Ra>90)
Direktanteil / Indirektanteil   45% / 55%
Lichtausbeute total               > 100 lm/W

Oberflächen                         Eloxiert, geschliffen, gebürstet (E4), zylindrisches und lineares
                                               Schliffbild

Betriebsgerät                         LED-Konverter, integriert
Steuerung                              Dali, Stromdimmung flackerfrei 1-100%, zwei separate Kreise

Wartung                                                            

Durch entfernen der geschraubten Blenden und Abdeckungen werden die Licht-
technischen Komponenten zugänglich und können von Fachleuten ausgetauscht 
werden.

Sonstiges                                                            

Oberflächenvariante           Lackiert, Stossfugen nicht sichtbar
Aufhängung                          Vertikale Seilpendel direkt an Decke

Position Aussendurchmesser 
[mm]

Anschlussleistung 
max. [W]

Anzahl Spots á 
650lm, 3000K

Indirektlicht 3000K          
[lm]

1.1 2200 163 12 (7800lm) 8800
1.2 1000 110 8 (5200lm) 5900

ISO 9001 zertifiziert
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verschiedene

Objekt, Rathaus Bern

Material
Farbe : BWB-Bronze 21

1/1
Blatt

Allgemeintoleranzen
nach ISO 2768-m
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Pos. 1.1

Explosionsansicht Pos.1.2 M1:10

Abdeckring mit Reflektor, zweiteilig
von hinten lösbar, Befestigung von 

vorne nicht sichtbar

C 1 : 5

Blechsegmente und gerundete 
Winkelpofile zu stabilem Leuchten-
träger zusammengefügt

Aluminiumreflektor beschichtet
Effizienz >95%

Mantelring verklebt mit Leuchtenträger

Baldachin aus Aluminium eloxiert
mit Anschlussklemme

Pendelzentrierring Aluminium eloxiert
mit Arretierschrauben

Mantelring aus 2mm Aluminiumblech eloxiert
BWB-Bronze 21 (E4)

eine/zwei Stossfuge(n) (Pos.1.2/1.1)
Spaltlos eingepasst und Lichtdicht

Einbauspot 40° Abstrahlwinkel

Leuchtenspezifikationen                                   

Anschlussspannung               230 VAC / 50 Hz

Leuchtmittel                           LED (nach Zhaga Norm)
Farbwiedergabeindex          Ra >80  (optional Ra>90)
Direktanteil / Indirektanteil   45% / 55%
Lichtausbeute total               > 100 lm/W

Oberflächen                         Eloxiert, geschliffen, gebürstet (E4), zylindrisches und lineares
                                               Schliffbild

Betriebsgerät                         LED-Konverter, integriert
Steuerung                              Dali, Stromdimmung flackerfrei 1-100%, zwei separate Kreise

Wartung                                                            

Durch entfernen der geschraubten Blenden und Abdeckungen werden die Licht-
technischen Komponenten zugänglich und können von Fachleuten ausgetauscht 
werden.

Sonstiges                                                            

Oberflächenvariante           Lackiert, Stossfugen nicht sichtbar
Aufhängung                          Vertikale Seilpendel direkt an Decke

Position Aussendurchmesser 
[mm]

Anschlussleistung 
max. [W]

Anzahl Spots á 
650lm, 3000K

Indirektlicht 3000K          
[lm]

1.1 2200 163 12 (7800lm) 8800
1.2 1000 110 8 (5200lm) 5900

ISO 9001 zertifiziert
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verschiedene

Objekt, Rathaus Bern

Material
Farbe : BWB-Bronze 21

1/1
Blatt

Allgemeintoleranzen
nach ISO 2768-m

Diverse Sitzungszimmer mit Alu-Ringleuchten und blendfreien Downlights. Die Leuchten wirken  vornehm zurückhaltend und passen in die Gewölbe-Architketur des Rathauses.

Die Rathaushalle wurde mit Ringleuchten (Durchmesser von 2,2 Meter) bestückt.
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  800  

Pos. 8.2

  1000  

Pos. 8.3

Homogen hinterleuchtete Acrylglasblende

Mantelring aus 2mm Aluminiumblech eloxiert BWB-Naturton
eine Stossfuge, spaltlos eingepasst und Lichtdicht

Baldachin aus Aluminium eloxiert
mit Anschlussklemme

Pendelzentrierring Aluminium eloxiert
mit Arretierschrauben

Einbauspot 50° Abstrahlwinkel

Textilkabel 5x0.75,  8mm

Blende von hinten lösbar, 
Befestigung von vorne nicht sichtbar

Explosionsansicht Pos.8.1 M1:10

Innenfläche weiss lackiert für
optimierte Lichteigenschaften

C 1 : 5

Blechsegmente und gerundete Winkelpofile zu 
stabilem Leuchtenträger zusammengefügt

Aluminiumreflektor beschichtet
Effizienz >95%

Mantelring verklebt mit Leuchtenträger

Leuchtenspezifikationen                                   

Anschlussspannung               230 VAC / 50 Hz

Leuchtmittel                           LED (nach Zhaga Norm)
Farbwiedergabeindex          Ra >80  (optional Ra>90)
Direktanteil / Indirektanteil   70% / 30%
Lichtausbeute total               > 100 lm/W

Oberflächen                         Eloxiert, geschliffen, gebürstet (E4), zylindrisches Schliffbild

Betriebsgerät                         LED-Konverter, integriert
Steuerung                              Dali, Stromdimmung flackerfrei 1-100%, drei separate Kreise

Wartung                                                            

Durch entfernen der geschraubten Blenden werden die Lichttechnischen Komponenten 
zugänglich und können von Fachleuten ausgetauscht werden.

Sonstiges                                                            

Oberflächenvariante           Lackiert, Stossfugen nicht sichtbar

Position Aussendurchmesser 
[mm]

Anschlussleistung 
max. [W]

Anzahl Spots á 
650lm, 3000K

Direktlicht 
4000K          

[lm]

Indirektlicht 
4000K          

[lm]

8.1 600 77 4 (2600lm) 2500 2500
8.2 800 110 6 (3900lm) 3500 3500
8.3 1000 142 8 (5200lm) 4500 4500

ISO 9001 zertifiziert
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Objekt, Rathaus Bern

Material
Farbe : eloxiert BWB-Naturton

1/1
Blatt

Allgemeintoleranzen
nach ISO 2768-m
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Homogen hinterleuchtete Acrylglasblende

Mantelring aus 2mm Aluminiumblech eloxiert BWB-Naturton
eine Stossfuge, spaltlos eingepasst und Lichtdicht

Baldachin aus Aluminium eloxiert
mit Anschlussklemme

Pendelzentrierring Aluminium eloxiert
mit Arretierschrauben

Einbauspot 50° Abstrahlwinkel

Textilkabel 5x0.75,  8mm

Blende von hinten lösbar, 
Befestigung von vorne nicht sichtbar

Explosionsansicht Pos.8.1 M1:10

Innenfläche weiss lackiert für
optimierte Lichteigenschaften

C 1 : 5

Blechsegmente und gerundete Winkelpofile zu 
stabilem Leuchtenträger zusammengefügt

Aluminiumreflektor beschichtet
Effizienz >95%

Mantelring verklebt mit Leuchtenträger

Leuchtenspezifikationen                                   

Anschlussspannung               230 VAC / 50 Hz

Leuchtmittel                           LED (nach Zhaga Norm)
Farbwiedergabeindex          Ra >80  (optional Ra>90)
Direktanteil / Indirektanteil   70% / 30%
Lichtausbeute total               > 100 lm/W

Oberflächen                         Eloxiert, geschliffen, gebürstet (E4), zylindrisches Schliffbild

Betriebsgerät                         LED-Konverter, integriert
Steuerung                              Dali, Stromdimmung flackerfrei 1-100%, drei separate Kreise

Wartung                                                            

Durch entfernen der geschraubten Blenden werden die Lichttechnischen Komponenten 
zugänglich und können von Fachleuten ausgetauscht werden.

Sonstiges                                                            

Oberflächenvariante           Lackiert, Stossfugen nicht sichtbar

Position Aussendurchmesser 
[mm]

Anschlussleistung 
max. [W]

Anzahl Spots á 
650lm, 3000K

Direktlicht 
4000K          

[lm]

Indirektlicht 
4000K          

[lm]

8.1 600 77 4 (2600lm) 2500 2500
8.2 800 110 6 (3900lm) 3500 3500
8.3 1000 142 8 (5200lm) 4500 4500

ISO 9001 zertifiziert
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verschiedene

Objekt, Rathaus Bern

Material
Farbe : eloxiert BWB-Naturton

1/1
Blatt

Allgemeintoleranzen
nach ISO 2768-m
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MOOS licht ag
Als führendes Schweizer Unternehmen im Sonderleuchtenbau ist MOOS licht stets in greifbarer Nähe zu seinen Kunden. Durch langjährige Partnerschaften mit Designer, Architekten, Planer und 

Bauherren entwickelt MOOS innovative Leuchten und Lichtkonzepte. Namhafte Institutionen setzten für Ihre Bauten auf objektspezifische Sonderlösungen von MOOS. Durch eine konsequente 

Projektbegleitung von der Entwicklung der Sonderleuchten bis zur Fertigstellung kann MOOS licht stets flexibel auf die Anforderungen und Bedürfnisse ihrer Kunden reagieren.

www.mooslicht.ch  |  Telefon:  +41 41 268 84 44  |   E-Mail:  info@mooslicht.ch


