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02.SE-124..454M 
 
Aufbauleuchte mit Diffusor

02.SES-124..454M
 
Einbauleuchte mit Diffusor
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Technische Daten

Art der Leuchte Auf-/Einbauleuchte (Decke / Wand)

Diffusor PMMA opal

Netzspannung 230V

Systemleistung 16-91W

Betriebsgeräte EVG

Schutzart IP 20

Kenn- und Prüfzeichen c1f

Reinigung

Die Leuchte kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt 
werden. KEINE lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden, 
damit Diffusor und Lackoberflächen nicht beschädigt werden.

MOOS licht ag | Täschmattstrasse 27 | CH-6015 Luzern | +41 41 268 84 44 | info@mooslicht.ch | www.mooslicht.ch 03.05-3 

© copyright, kopieren und weitergeben nur mit ausdrücklicher Zustimmung der MOOS licht ag



© copyright, kopieren und weitergeben nur mit ausdrücklicher Zustimmung der MOOS licht ag

Wartung und Pflege
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Wartung und Pflege

Für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer unserer Leuch-
ten ist eine fachgerechte Wartung und Pflege entscheidend.

Um dem Leistungsabfall von Lampen und Leuchten entgegenzuwir-
ken und die Lichtqualität zu erhalten, sollten die Beleuchtungsanlage 
regelmäßig kontrolliert und gereinigt werden.

Die Leuchten sind mit Handschuhe zu montieren und mit äusserster 
Sorgfalt zu behandeln.

Wichtig zu den Acrylglasabdeckungen:
• Acrylglas zerkratzt leicht und sollte zur regelmäßigen Pflege nur 

durch Nasswischen mit einem Schwamm / Tuch und warmen 
Wasser mit milder Seife- oder Feinwaschmittel oder einer Reini-
gungslösung gesäubert werden.

• Sollte eine Nassreinigung nicht möglich sein, kann man die Ober-
fläche mit einem feuchten Tuch oder Fensterleder (ohne zu scheu-
ern) abwischen.

• Leichte Kratzer und Scheuerstellen lassen sich mit spezieller 
Poliercreme oder weißer Zahnpasta entfernen. Dazu ist die Ober-
fläche mit einem Baumwolltuch und der Cremé in kleinen über-
lappenden Kreisen zu bearbeiten. 

• Sobald keine Kratzer und Schleifspuren mehr sichtbar sind, ist das 
Poliermittel mit Seife und Wasser abzuwaschen.

• Um eine elektrostatische Aufladung zu verhindern, sollte nach-
dem der gewünschte Glanz erreicht ist, die Acrylglasscheibe 
nochmals mit einem feuchten sauberen Tuch abgewischt werden.

Achtung

Zur Reinigung nicht geeignet sind:
• Reinigungsflüssigkeiten
• Alkohol (mit mehr als 5%)
• Azeton
• Benzol oder Tetrachlorkohlenstoff
• Scheuermittel und Scheuerlappen sowie Bürsten
• scharfe Reinigungsmittel
• (entfettende) Auswaschmittel
• Sprühreiniger für Glas
Die Oberfläche könnte sonst eintrüben.



Dimensionen

Art. Nr. Länge (mm)

02.SE-0570 570

02.SE-0850 850

02.SE-1130 1130

02.SE-1410 1410

02.SE-1690 1690

02.SEID-1130 1130

02.SEID-1410 1410

02.SEID-1690 1690

02.SEID-2250 2250

02.SEID-2810 2810

02.SEID-3370 3370

70

94 02.SEJ...

70

94 02.SE...

96

92 02.SES...

96

92 02.SESJ...

Art. Nr. Länge (mm)

02.SES-0570 595

02.SES-0850 875

02.SES-1130 1155

02.SES-1410 1435

02.SES-1690 1715

Art. Nr. Länge (mm)

02.SEJ-0570 570

02.SEJ-0850 850

02.SEJ-1130 1130

02.SEJ-1410 1410

02.SEJ-1690 1690

02.SEJID-1130 1130

02.SEJID-1410 1410

02.SEJID-1690 1690

02.SEJID-2250 2250

02.SEJID-2810 2810

02.SEJID-3370 3370

Art. Nr. Länge (mm)

02.SESJ-0570 595

02.SESJ-0850 875

02.SESJ-1130 1155

02.SESJ-1410 1435

02.SESJ-1690 1715

02.SE...

02.SES... 02.SESJ...

02.SEJ...
02.SEID... 02.SEJID...
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Leuchtenbestandteile

1

2

3

4

5

Pos. Beschreibung Anz.

1 Tragprofil 1

2 Endstück 2

3 Anschlussklemme 1

4 Montageleiste 1

5 Diffusor 1

02.SE...
02.SES...
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Wärmemanagement

Hinweis

Die Leuchte darf nicht an Orten montiert werden die eine höhere 
Umgebungstemperatur als ta 30C° erreichen.

Hinweis

In Betrieb (leuchtendes Leuchtmittel) dehnt sich der Diffusor aus. Um 
das Herausspringen des Diffusors zu vermeiden, ist dieser kürzer als 
das Aluminiumprofil zugeschnitten.

Details siehe Skizze!

Verhalten des Diffusors bei ein- und 
ausgeschaltetem Leuchtmittel

Lw

Lw = +0.7mm / 1m Blendenlänge

ausgeschaltet

PMMA Blende

eingeschaltet

PMMA BlendePMMA Diffusor PMMA Diffusor
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 Kurzanleitung

 1. Löcher bohren. (Bei Deckenmontage)

 2. Profil montieren. (siehe S. 03.05-8-14)

 3. Netzanschluss auf Anschlussklemme an 
  schliessen. (siehe S. 03.05-16/17)

 4. Montageleiste in Profil einklicken.  
  (siehe S. 03.05-18) 

 5.  Diffusor einsetzen. (siehe S. 03.05-06)

Montage

Die Leuchte ist durch eine Fachperson oder einen Elektriker zu mon-
tieren. Vor Montage- oder Demontagearbeiten muss der Netzan-
schluss stromlos sein.

Art.-Nr. L A B C Löcher

02.STD-0570 564 20 81 400 2

02.STD-0850 844 103 46.25 750 2

02.STD-1130 1124 61 186.5 750 2

02.STD-1410 1404 62 326.5 750 2

02.STD-1690 1684 64 466.5 750 2

02.STD-2250 2247 65 123 2000 2

02.STD-2810 2806 65 103 1300 3

02.STD-3370 3366 65 383 1300 3

Kabeleinführung

  L  

  A  

  C    C  

  B  

Montageanleitung 
 

Befestigungslöcher SINTA LED ohne ID

MOOS licht ag | Täschmattstrasse 27 | CH-6015 Luzern | +41 41 268 84 44 | info@mooslicht.ch | www.mooslicht.ch

© copyright, kopieren und weitergeben nur mit ausdrücklicher Zustimmung der MOOS licht ag

03.05-8 



Montage

Die Leuchte ist durch eine Fachperson oder einen Elektriker zu 
montieren. Vor Montage- oder Demontagearbeiten muss der 
Netzanschluss stromlos sein.

  L  

  9
5 

 

  1
75

-1
65

0 

 

  a=Montagelöcher Decke  

  =(a/2)    =(a/2)  

Art.-Nr. L a 2 Seilpendel 3 Seilpendel

02.SEID-1130-.. 1130 750 X

02.SEID-1410-.. 1410 750 X

02.SEID-1690-.. 1690 750 X

02.SEID-2250-.. 2250 2000 X

02.SEID-2810-.. 2810 2x 1300 X

02.SEID-3370-.. 3370 2x 1300 X

Montageanleitung 
 

Befestigungslöcher SINTA LED mit ID

03.05-9 
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Montageanleitung

Deckenmontage

Einbaumontage mit Putzrand

02.SBED

02.SBEM

1 
- 5

8m
m

4 
- 3

6m
m
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Montageanleitung

Einbau in Hohldecken (Gips/Akustik/Holz)

Einbaumontage ohne Putzrand

02.SBED 02.SBEM

 Hinweis

 Beim Einbau des Profils darf kein Deckenmaterial das 
 Profil berühren. (Unterschiedliche Wärme- und  
 Feuchtigkeits-Ausdehnung)! 
 Fugen können mit handelsüblicher Dichtungsmasse  
 geschlossen werden.
 

 Kurzanleitung

 1. Profil mit Einbaubügel 02.SBED oder 02.SBEM 
  montieren.

 2. Das Profil darf durch das Anziehen der Montage- 
  schrauben nicht verformt werden.

 3. Umlaufend um das Profil ist eine Fuge von min.  
  2mm vorzusehen. Die Fuge kann mit handels- 
  üblicher (elastischer) Dichtungsmasse geschlossen 
  werden.

702 2

Fuge Fuge

1 
- 5

8m
m
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Montageanleitung 
 

Holzeinlage für Einbau in Gipsdecken
Art. Nr. 02.SH...

 Kurzanleitung

 1. PE-Schaumband als Fugenband an Profil anbringen.

 2. Halter parallel zu Tragprofil drehen.

 3. Holzung in Tragprofil einführen bis diese bündig  
  mit Tragprofil ist.

 4. Schrauben im Uhrzeigersinn drehen bis Aus-  
  holzung bündig fixiert ist.

 5. Nach Fertigstellung der Decke, die Schrauben im  
  Gegenuhrzeigersinn herausdrehen.

 6.  Holzung und Halter entfernen.

~2

PE-Schaumband

AnziehpositionEinführungsposition
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 Kurzanleitung

 1. Profil mit vormontierten Montagebügeln über die 
  zwei Schrauben pro Bügel an die rohe Decke  
  montieren.

 2. Höhe des Tragprofils mit den zwei äusseren 
  Schrauben einstellen.

 3. Mit der mittleren Schraube Tragprofil fixieren.

 4. PE-Schaumband als Fugenband an Profil  
  anbringen.

 5. Decke ausführen.

Montageanleitung
 

Unterputz in Aussparung
Art. Nr. 02.SBEU M

0-
11

m
m

11
5

]77

ca.

 

2000
~ 2

PE-Schaumband

Glattputz

Grundputz

Montagebügel

Tragprofil

?

MOOS licht ag | Täschmattstrasse 27 | CH-6015 Luzern | +41 41 268 84 44 | info@mooslicht.ch | www.mooslicht.ch 03.05-13 

© copyright, kopieren und weitergeben nur mit ausdrücklicher Zustimmung der MOOS licht ag



Montageanleitung

Wandmontage

02.SBEW1

02.SBEW2

02.SBEW3

pro Leuchte mind. 2 Stk.
max. Abstand 1.8m

pro Leuchte mind. 2 Stk.
max. Abstand 1.8m

pro Leuchte mind. 2 Stk.
max. Abstand 1.8m
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Montageanleitung

Pendelmontage

02.EMTASR15/L=1.5m
02.EMTASR45/L=4.5m

02.EMTSR15/L=1.5m
02.EMTSR45/L=4.5m

03.05-15 

© copyright, kopieren und weitergeben nur mit ausdrücklicher Zustimmung der MOOS licht ag

MOOS licht ag | Täschmattstrasse 27 | CH-6015 Luzern | +41 41 268 84 44 | info@mooslicht.ch | www.mooslicht.ch



Montageanleitung
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Einbetonieren

94

70

Art. Nr. Länge

02.STEB-0570 564

02.STEB-0850 844

02.STEB-1130 1124

02.STEB-1410 1404

02.STEB-1690 1694

 Kurzanleitung

 1. Vormontierte Holzeinlage aus Profil entfernen.

 2. Holzeinlage mit flacher Seite auf die Schalung nageln 
  oder schrauben.

 3.  Profil über die Holzeinlage stülpen und heraus- 
  stehende Schrauben mit Flügelmuttern festziehen.

 4. Stromzuführung einbauen. 

 5. Nicht geeignet, wenn auf Betonwand/Decken 
  noch Putz aufgetragen wird.
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Montageanleitung
 

Systemgehäuse für Folgeleuchte
Art. Nr. 02.STC 0500-4400

 Kurzanleitung

 1. Profil ausgerüstet mit Verbinder positionieren.

 2. Folgeprofil auf Verbinder schieben bis Anschlag.

 3. Federn müssen einklicken.

 4.  2 Schrauben anziehen um die Erdverbindung zum    
  nächsten Profil herzustellen.

L-Verbinder
02.STVL

L-Verbinder (Decke - Wand)
02.STVLH

03.05-17 
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Montageanleitung
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Anschlussklemme
Art. Nr. 02.EMAK-3LED 

Art. Nr. 02.EMAK-5LED

Hinweis

Anschlussklemme verletzt durch das Hineindrücken die Eloxalschicht 
des Tragprofils und lässt sich anschliessend nur schwer im Tragprofil 
verschieben!

Platzierung der Anschlussklemme am  
Anfang des Tragprofils

 Kurzanleitung

 1. Positionierung der Anschlussklemme für Einspeisung. 
  ACHTUNG: Es ist auf den definierten Abstand zum  
  Anfang des Tragprofils zu achten.

 2.  Anschlussklemme in das Tragprofil drücken. 
  ACHTUNG: Die Anschlussklemme Haltefeder muss  
  vollständig in das Tragprofil gedrückt werden.

 

Kabeleinführung

  50 
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Montageanleitung
 

Anschlussklemme
Art. Nr. 02.EMAK-3LED 

Art. Nr. 02.EMAK-5LED

Hinweis

Anschlussklemme verletzt durch das Hineindrücken die Eloxalschicht 
des Tragprofils und lässt sich anschliessend nur schwer im Tragprofil 
verschieben!

Mittige Platzierung der Anschlussklemme 
im Tragprofil

 Kurzanleitung

 1. Falls die Einspeisung mittig in einer Lichtline er- 
  folgen soll, kann die Anschlussklemme ebenfalls 
  in der Nähe der Einspeisung positioniert werden. 
  ACHTUNG: Es ist auf den definierten Abstand zur  
  vorherigen Montageleisten zu achten.

 2.  Anschlussklemme in das Tragprofil drücken. 
  ACHTUNG: Die Anschlussklemme muss voll- 
  ständig in das Tragprofil gedrückt werden.

  50  

Kabeleinführung

Montierte Montageleiste
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Montageanleitung
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Montageleiste montieren

 Kurzanleitung

 1. Netzanschlussleitungen spannungslos. Treffen 
  Sie Vorkehrungen gegen unbeabsichtigtes 
  Einschalten!

 2. Anschlussdrähte von System-Anschlussklemme  
  (02.FAK-3LED/5LED) oder bereits montierte 
  Montageleiste auf Anschlussklemme von 
  Montageleiste anschliessen.

 3. Montageleiste in Tragprofil einsetzen. 
  ACHTUNG: Anschlussdrähte und Durchgangsver- 
  drahtung dürfen nicht zwischen Montageleiste und 
  Tragprofil eingeklemmt werden. Bei Bedarf 02.FKH 
  verwenden.

 4.  Montageleiste muss auf der ganzen Länge ein- 
  schnappen.

 5. Anschlussdrähte bei letzter Montageleiste demon- 
  tieren oder isolieren.

2.

5.
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Montageanleitung
 

Montageleiste demontieren

Hinweis

Bei der Demontage von einer Montageleiste zwischen zwei Montage-
leisten im System, muss auch immer neben der zu entfernenden 
Montageleiste die darauf folgende entfernt werden, um die Durch-
gangsverdrahtung zu lösen.

 Kurzanleitung

 1. Netzanschlussleitungen spannungslos. Treffen 
  Sie Vorkehrungen gegen unbeabsichtigtes 
  Einschalten!

 2. Diffusor mit Demontagehilfe (02.SEZE-LED) 
  entfernen.

 3. Am Ende einer Montageleiste die Demontagehilfe 
  in Montageleistenprofil stecken und verdrehen. 
  Die Montageleiste aus dem Tragprofil heben. 
  Zusätzlich mit der Hand die zu entfernende 
  Montageleiste sichern.

 4. Anschlusskabel an der Anschlussklemme der zu 
  entfernenden Montageleiste lösen.

2.

3.

03.05-21 
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Montageanleitung
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Stromschieneneinsatz
02.SSE-1000 Z 

02.SSE-2000 Z

 Kurzanleitung

 1. Netzanschluss im Einspeisestück der Strom- 
  schiene anschliessen.

 2. Stromschiene mit Stromschienenhalter bis An- 
  schlag in Tragprofil einführen.

 3. Kontrolle, dass Feder in Tragprofil eingelickt hat.

 4. Abdeckprofile über Einführungen aufklicken.

 5. Gegebenenfalls Endstücke montieren.

Pos. Beschreibung Stk.

1 Tragprofil SINTA 1

2 Endstück 2

3 Stromschiene mit Halter 1

4 Abdeckprofil 2

1

2

3

4

4

KlickKlick
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Montageanleitung
 

Distanzstück
Art. Nr. 02.SDE

 Kurzanleitung

 1. Distanzstück auf Profil auflegen.

 2.  Leuchte mit Distanzstück montieren.

03.05-23 
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