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Technische Daten

Art der Leuchte Aufbau- und Pendelleuchten

Leuchtmittel LED

Blenden PMMA opal / für LED-Anwendungen optimiertes PMMA

Netzspannung 230 V

Systemleistung 13-66 W

Betriebsgeräte E-Konverter

Schutzart IP 20

Kenn- und Prüfzeichen c

Reinigung

Die Leuchte kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt 
werden. KEINE lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden, 
damit die Blenden und Lackoberflächen nicht beschädigt werden.
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Systemübersicht

Tragschiene
02.EMT

Deckenriegel
02.EMD

Seilaufhängung
02.EMTSR

Kettenaufhängung
02.EMTK

Endstück
02.EMTE

Montageleiste
mit Primärdiffusor
02.EMF

Acrylglasabschirmung opal
02.FAEG

Acrylglasabschirmung opal
niedrig
02.FAFG
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Systemübersicht

Abdeckprofil
02.EMAS

Verbinder
02.EMTV

L-Verbinder
02.EMTVL

T-Verbinder
02.EMTVT

X-Verbinder
02.EMTVX

DurchgangsverdrahtungAnschlussklemme
02.EMAK-3LED (3-polig)
02.EMAK-5LED (5-polig)

Steckdoseneinsatz
02.EMSE

02.EMASD

Steckdoseneinsatz
02.EMES

Stromschieneneinsatz
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Montage Tragprofil / Seilpendel

Montage

Die Leuchte ist durch eine Fachperson oder einen Elektriker zu mon-
tieren. Vor Montage- oder Demontagearbeiten muss der Netzan-
schluss stromlos sein.

 Kurzanleitung

 1. Löcher bohren gemäss Massangaben in Tabelle.

 2. Profil montieren.

 3. Anschlussklemme montieren (02.EMAK-3LED/5LED).

 4. Netzanschluss auf Klemme in Tragprofil an- 
  schliessen.

 5.  Anschlusskabel von Anschlussklemme auf  
  Montageleiste anschliessen.

 6. Montageleiste in Tragprofil einsetzen. 
  ACHTUNG: Anschlusskabel und Durchgangs- 
  verdrahtung dürfen nicht zwischen Montage- 
  leiste und Tragprofil eingeklemmt werden!

L a

566 400

846 750

1124 750

1406 750

1686 750

 Hinweis

 Pendelleuchten werden mit vormontiertem Seil-
 pendel geliefert. Position von Seilpendel kann 
 verändert werden.

  a = Montagelöcher Decke  

  =    =  

  L  

 Wichtig

 Ab 2m Tragprofil Länge  
 3 Löcher in gleichmäs- 
 sigem Abstand bohren.

© copyright, kopieren und weitergeben nur mit ausdrücklicher Zustimmung der MOOS licht ag

MOOS licht ag | Täschmattstrasse 27 | CH-6015 Luzern | +41 41 268 84 44 | info@mooslicht.ch | www.mooslicht.ch03.02-6 



Montagearten

Deckenmontage

Direkt

Schwenkhebel

pro Leuchte mind. 2 Stk.
empfohlener Befestigungsabstand < 2.2m

02.EMD
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Montagearten

Pendelmontage

02.EMTSR15 / L=1.5m
02.EMTSR45 / L = 4.5m

02.PK

02.EMTK
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Montage Anschlussklemme

Anfangs-Tragprofil

 Kurzanleitung

 1. Positionierung der Anschlussklemme für Ein- 
  speisung. 
  ACHTUNG: Es ist auf den definierten Abstand zum  
  Anfang des Tragprofils zu achten!

 2. Anschlussklemme in das Tragprofil drücken. 
  ACHTUNG: Die Anschlussklemme muss voll- 
  ständig in das Tragprofil gedrückt werden.

 Hinweis

 Anschlussklemme verletzt durch das Hineindrücken 
 die Pulverbeschichtung des Tragprofils und lässt 
  sich anschliessend nur schwer im Tragprofil  
 verschieben!

  50  

Kabeleinführungsbohrung
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Montage Anschlussklemme

Mittiges-Tragprofil

 Kurzanleitung

 1. Falls die Einspeisung mittig in einer Lichtlinie er- 
  folgen soll, kann die Anschlussklemme ebenfalls 
  in der Nähe der Einspeisung positioniert werden. 
  ACHTUNG: Es ist auf den definierten Abstand zur  
  vorherigen Montageleiste zu achten!

 2. Anschlussklemme in das Tragprofil drücken. 
  ACHTUNG: Die Anschlussklemme muss voll- 
  ständig in das Tragprofil gedrückt werden.

 Hinweis

 Anschlussklemme verletzt durch das Hineindrücken 
 die Pulverbeschichtung des Tragprofils und lässt 
  sich anschliessend nur schwer im Tragprofil  
 verschieben!

  50   

Kabeleinführungsbohrung
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Montageleiste montieren

 Kurzanleitung

 1. Netzanschlussleitungen spannungslos. Treffen 
  Sie Vorkehrungen gegen unbeabsichtigtes 
  Einschalten!

 2. Anschlussdrähte von System-Anschlussklemme  
  (02.EMAK-3LED/5LED) oder bereits montierte 
  Montageleiste auf Anschlussklemme von 
  Montageleiste anschliessen.

 3. Montageleiste in Tragprofil einsetzen!  
  ACHTUNG: Anschlussdrähte und Durchgangs- 
  verdrahtung dürfen nicht zwischen Montage- 
  leiste und Tragprofil eingeklemmt werden! Bei 
  Bedarf 02.FKH verwenden.

 4.  Montageleiste muss auf der ganzen Länge ein- 
  schnappen! 

 5. Anschlussdrähte bei letzter Montageleiste de- 
  montieren oder isolieren.

5
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Montageleiste demontieren
 

 Kurzanleitung

 1. Netzanschlussleitungen spannungslos. Treffen 
  Sie Vorkehrungen gegen unbeabsichtigtes 
  Einschalten!

 2. Mit Schraubenzieher die Montageleiste aus dem  
  Tragprofil heben. Zusätzlich mit der Hand die zu 
  entfernende Montageleiste sichern.

 3. Anschlusskabel an der Anschlussklemme der zu 
  entfernenden Montageleiste lösen. 
  HINWEIS: Bei der Demontage von einer Montage- 
  leiste zwischen zwei Montageleisten im System 
  muss auch immer neben der zu entfernenden 
  Montageleiste die darauf folgende entfernt 
  werden um die Durchgangsverdrahtung zu lösen!
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Montageanleitung

Montage / Demontage Leuchte
Acrylglasabschirmung opal

2

1

 Kurzanleitung

 1. Montageleiste montieren (S. 03.02-11).

 2. Blende vorsichtig aufstecken.

2

1

 Kurzanleitung

 1. Montageleiste montieren (S. 03.02-11).

 2. Blende vorsichtig aufstecken.

Montage / Demontage Leuchte
Acrylglasabschirmung opal niedrig
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Zubehör

Verbinder
02.EMTV

L-Verbinder
02.EMTVL
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Zubehör

X-Verbinder
02.EMTVX

T-Verbinder
02.EMTVT
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Zubehör

Steckdoseneinsatz T13
02.EMSE 1T13-LED

Pos. Beschreibung Stk.

1 Tragschiene 1

2 Steckdoseneinsatz T13 1

 Kurzanleitung

 1. Netzanschluss an Klemme anschliessen.

 2. Steckdoseneinsatz in Tragschiene drücken.

 3. Beide Drehriegel um 180° drehen.

1

2
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 Kurzanleitung

 1. Netzanschluss im Einspeisestück der Stromschiene 
  anschliessen.

 2. Stromschiene mit Stromschienenhalter bi An- 
  schlag in Tragprofil einführen.

 3. Kontrolle, dass Feder in Tragprofil eingeklickt hat.

 4. Gegebenenfalls Endstücke montieren.

Zubehör

Stromschieneneinsatz 
02.EMES-1000 Z
02.EMES-2000 Z

2

1

3

Pos. Beschreibung Stk.

1 Tragprofil EM 1

2 Endstück 2

3 Stromschiene mit Halter 1

KlickKlick
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Notizen
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Notizen
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