Datenblatt MO
STAMINA ZONE MIDBAY oS

Sicherheitsleuchte TWS5792WAG

265

M5 T 021 Ms

N 230 _ b Sy
100 45 @@
' e =
i 8 Lo M5 _30 _ M5
20— 265
87 30 _ 22

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -
Selbstest), stoBfestes IK10-Aluminiumgehause, fir Raumhéhen 4-6m, staub- und wasserdicht, ballwurfsicher

Leuchtenart Sicherheitsleuchte Betriebsart Aalto Ctrl. / Lumi
Raumhohe [m] 4-6 Elektr. Anschluss [V DC] 220-240V AC 50-60Hz
Montageart Wand-/Deckenanbau Max. Eingangsleistung [W] 7
Material Gehause Aluminium Betriebstemp. Min-Max[°C] -25..+35
Farbe Gehause RAL9007 (Graualuminium) Lichtstrom [Im] 96
Gewicht [kg] 1.4 Betriebszeit [h] 1

IP-Klasse IP65

Schutzklasse 1

Garantie [Jahre] 10+ 2

Sicherheitsbeleuchtung fiir offene R&dume (Deckenmontage)
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Tabelle fiir offene Rdume mit 0.5 lux nach Norm EN 1838, 0.5m Randzone
istin der Tabelle bericksichtigt, Messabstand uber Boden 0,02 m,
Messergebnisse beim Batteriebetrieb, R1 Abstand von Wand (X-Achse)

Montagehshe (m) untg;’;ﬂf’;:'r“f::z:::e(Ix) R1(m)! R2 (m)! R3(m) R4 (m)
- - 0.51Ix 0.5Ix 0.5Ix 0.5Ix
2.5 6.5 35 75 35 2
3 4.5 4 8 5 2.5
4 25 4.5 9 6 3
6 1 45 9 6 3

Technische Anderungen vorbehalten.
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